zaplavovée uzemi Q2o
zaplavoveé uzemi Q1oo

elova zastavba ohrozena Q1oo
Pramyslovy podnik
Zemeédélsky podnik

- - vytvoreni prirodé blizkeho malokapacitniho koryta

- trasa toku odpovida parametru vinuti 1,5-1,45
- délkacca465m a270 m

- opatieni ¢. 2 - Ohrizovani pramyslového areélu
P - ochranne zdi v kombinaci zemnich hrazi a mobilnim hrazenim |
g% technické opatieni

VYSKOPISNY SYSTEM: Bpv

POLOHOPISNY SYSTEM

S—JSTK

Odp. projektant

JHOCESKY obec  NOVA VCEL
nvestor  POVODI VLTAVY, statni podnik

PODKLADOVA ANALYZA VYBRANYCH PRIRODE BLIZKYCH
PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI V POVODI NEZARKY

OBEC NOVA VCELNICE
PODROBNA SITUACE OPATRENI

Zpracoval Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. ve spolupréci s HYDROPROJEKT CZ a.

' opatieni ¢. 1 - Revitalizace Kamenice v kombinaci s ohrazovanim objektd

VODOHOSPODARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA as.
NabreznT 4

150 56 Praha 5

podkladd PovodT Vitavy, s.p..




