
1,9

0,
28

ÚSEK 1

1 : 3
1 : 3

Q30d = 193 l/s

sklon = 0,9 % ; drsnost = 0,04

BŘEHOVÝ POROST

NEPRAVIDELNÉ ROZMÍSTĚNÍ KAMENE

ŠÍŘKA ROZVLNĚNÍ KORYTA cca 14 m

1 : 3
1 : 3

NEPRAVIDELNÉ ROZMÍSTĚNÍ KAMENE

0,
2

1,4

ÚSEK 2

Q30d = 67 l/s

sklon = 0,55 % ; drsnost = 0,04

BŘEHOVÝ POROST

ŠÍŘKA ROZVLNĚNÍ KORYTA cca 10 m

1 : 3
1 : 3

NEPRAVIDELNÉ ROZMÍSTĚNÍ KAMENE

0,
2

1,4

ÚSEK 3A,3B,3C

Q30d = 81 l/s

sklon = 0,78 % ; drsnost = 0,04

BŘEHOVÝ POROST

ŠÍŘKA ROZVLNĚNÍ KORYTA cca 10 m

1 : 4
1 : 4

RŮZNÁ ŠÍŘKA TŮNĚ

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - TŮŇ - VARIANTA 1 a 2

NEPRAVIDELNÉ ROZMÍSTĚNÍ KAMENE NA DNO

0,
5

HLOUBKA TŮNĚ cca 0,5 m

BŘEHOVÝ POROST

Q30d = 66 l/s
Q1 = 0,62 m3/s

ŠÍŘKA BERMY cca 5 m

1 : 31 : 3

Q30d = 56 l/s

1 : 3 1 : 3

Q1 = 0,53 m3/s

ŠÍŘKA BERMY cca 5 m

1 : 31 : 3

Q30d = 176 l/s

1 : 3 1 : 3

Q1 = 0,87 m3/s

0,
40

ŠÍŘKA BERMY cca 5 m

PÁSMO ROZVLNĚNÍ KYNETY cca 4 m

0,
15

0,
25

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - SLOŽENÉ KORYTO - VARIANTA 2
sklon = 1,3 % ; drsnost = 0,04

NEPRAVIDELNÉ ROZMÍSTĚNÍ KAMENE

ŠÍŘKA KYNETY 1,9 m

ÚSEK 2
sklon = 0,8 % ; drsnost = 0,04

ÚSEK 3A,3B,3C
sklon = 1,1 % ; drsnost = 0,04

0,
17

0,
15

0,
32

PÁSMO POHYBU KYNETY cca 4 m

ŠÍŘKA KYNETY 1,2 m

PÁSMO POHYBU KYNETY cca 4 m

0,
17

0,
15

0,
32

ŠÍŘKA KYNETY 1,2 m

1 : 20 1 : 20

1 : 20 1 : 20

1 : 31 : 3

1 : 3 1 : 31 : 20 1 : 20

NEPRAVIDELNÉ ROZMÍSTĚNÍ KAMENE

NEPRAVIDELNÉ ROZMÍSTĚNÍ KAMENE

ÚSEK 1

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - SLOŽENÉ KORYTO - VARIANTA 2

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - SLOŽENÉ KORYTO - VARIANTA 2

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - KORYTO - VARIANTA 1

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - KORYTO - VARIANTA 1

Urban
Obdélník

Urban
Text napsaný psacím strojem
     03/2011

Koterova
Obdélník

Koterova
Text napsaný psacím strojem
Rudolfovský a Bukovský potok




